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KARTA KATALOGOWA KASK 5-R

Kask 5-R jest wykonany z wytrzymatych i lekkich materiatéw, specjalnej konstrukcji zebra wzdtuz wzmacniajg odporno$é¢ przed uszkodzeniem mechanicznym i
zwiekszajg sztywnos¢. Regulowang wiezbg z paskéw polietylenu w potgczeniu z hetmem ma zdolno$¢ absorbowania wysokiej energii uderzenia. Dostgpna
wersja z regulacjg obwodu gtowy paskiem 5-RS i 5-RS 4P lub $rubg 5-RG i 5-RG 4P.

Kask 5-R moze by¢ uzywany przy instalacjach niskonapieciowych nieprzekraczajgcych 1000 Vac i 1500 Vcc. Dopuszczalna temperatura pracy: -10°C

do +50°C. Do kasku mozna zamontowac¢ pas podbrodkowy lub zaméwi¢ wersje z 4-punktowym mocowaniem paska podbrodkowego.

Opis Techniczny:

Materiat - HDPE Polietylen o podwyzszonej gestosci
Waga: od 320 g do 340 g

Rozmiar: od 52 do 61

Wyposazenie dodatkowe:

pasek podbrédkowy

Absorpcja uderzenia F < 5 kN

Temp 50°C: 1,53 kN

Temp 10°C: 3,00 kN

Temp 30°C: 3,65 kN

Izolacja elektryczna: 1000 Vac / 1500Vcc
Otwér na pasek: 30 mm

WAZNE

Produkt ten moze by¢ uzywany wytgcznie przez osoby wiasciwie przeszkolone lub znajdujace sig pod bezposrednig kontrolg wzrokowg takiej osoby. Przed jego
uzyciem niezbedne jest odpowiednie przeszkolenie.

Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi. Przedstawia ona sposoby uzywania produktu. Producent dopuszcza uzytkowanie sprzetu tylko w sposéb przedstawiony
w instrukcji, jakiekolwiek inne sposoby uzytkowania sg niedozwolone: W razie watpliwosci lub probleméw ze zrozumieniem instrukcji prosimy zwréci¢ si¢ do
Productos Climax, S.A, Prace na wysokosci niosa ze sobg zagrozenie dla zdrowia i zycia. Uzytkownik sprzetu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za
zapewnienie sobie odpowiedniego przeszkolenia, zaréwno w zakresie technik dziatania jak i $rodkéw bezpieczenstwa.

Uzytkownik ponosi petne ryzyko i odpowiedzialno$¢ za wszelkiego rodzaju szkody, w tym za utrate zdrowia i zycia, we wszelkich sytuacjach podczas
uzytkowania naszych produktéw, jesli nie jest on w stanie ponies¢ takiej odpowiedzialnosci lub ryzyka, nie powinien postugiwac sig tym sprzgtem.

OBSLUGA | UZYTKOWANIE

Przed kazdym uzyciem nalezy dokfadnie skontrolowa¢ sprzet, aby upewnic¢ sie, ze jest on w dobrym stanie technicznym. Nalezy sprawdzi¢, czy elementy
sprzetu nie nosza $ladéw zuzycia lub uszkodzenia. Nalezy upewnic¢ sie, ze nie brakuje elementéw metalowych, ze sg one dobrze zamocowane, ze nie sg
odksztatcone. Nalezy sprawdzi¢, czy nie ma ostrych krawedzi, zadzioréw, rys ani korozji. Nalezy sprawdzi¢, czy tasma nie nosi $ladéw zuzycia, przeciecia,
przypalenia, czy nie ma postrzepionych krawedzi, peknie¢ lub innych uszkodzen.

OKRES UZYTKOWANIA

Teoretycznie okres uzytkowania urzadzenia wynosi 5 lat od daty rozpoczecia uzytkowania, jesli spetniono warunki wtasciwego przechowywania.

Rzeczywisty okres uzytkowania urzadzenia zalezy jednak od intensywnosci, czestosci i $rodowiska uzytkowania, kompetencji uzytkownika, konserwacii,
przechowywania itd.

Przynajmniej raz do roku nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie sprzetu u producenta lub w odpowiednim punkcie. Celem usprawnienia procesu sprawdzania
sprzetu dotgczono do niego karte kontrolna. Zaleca sie przydzielanie sprzetu jednemu uzytkownikowi, aby ten znat jego historie uzytkowania.

PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE i KONSERWACJA

Sprzet nalezy przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chiodnym miejscu, zabezpieczonym przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych oraz silnie dziatajgcych $rodkéw chemicznych. Produkt nie powinien by¢ zbyt mocno $cisniety lub zgnieciony. Dobry stan sprzetu stanowi
gwarancje bezpieczenstwa.

SRODKI OSTROZNOSCI

Nalezy uwazac¢, aby elementy produktu nie tarty o materiat $cierny lub ostrg krawedz.

Uzytkownicy muszg mie¢ zgode lekarskg na wykonywanie prac na wysokosci.

Pozostawanie w zawieszeniu i bez przytomnosci moze spowodowac utrate zdrowia i zycia.

Nalezy dbac o to, by oznaczenia znajdujgce sie na produkcie byty widoczne przez caty okres jego uzytkowania.

Nalezy sprawdzi¢, czy produkt ten spetnia wymogi uzytkowania okreslone przepisami pafstwowymi i obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

Nalezy postepowac¢ zgodnie z instrukcjg uzytkowania dotgczong do poszczegéinych produktow.

Uzytkownik sprzetu powinien mie¢ do nich dostep. Dystrybutor zobowigzany jest sporzadzi¢ instrukcje w jezyku kraju, w ktérym produkt bedzie uzytkowany,
jezeli produkt sprzedawany jest poza pierwszym krajem docelowym.
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