
NEWTON X-0
HL 10 104 00
Kod HS: 85131000
Barcode : 3700671407944

Tryb Flood (szerokie rozproszenie światła) do pracy
w krótkim dystansie;
Tryb Focused (skupione wąskie światło) do pracy z
oświetleniem kierunkowym

Zastosowanie: rzemiosło, majsterkowanie, wypoczynek

- ATEX Strefa 0

- IP67: Doskonała odporność na wodę i pył.

- Mocna

- Lekka konstrukcja

- Łatwa w użyciu: za pomocą jednego przycisku

Wymiary

Bezpieczeństwo

100%
Czas pracy

216 lm 5 h
12 h108 lm50%

Zalety Przeznaczenie

80 x 50 x 45 mm / Opakowanie: 100 x 110 x 65 mm

Dyrektywa
2014/30/UE
2001/95/UE
2011/65/UE
2012/19/UE
2014/34/UE

Norma bezpieczeństwa fotobiologicznego EN 62471
- Grupa 0 (brak zagrożenia)

Ex II 1G Ex ia IIC T4
Ga IP67

Pasek ON / OFF
&

zmiana funkcji

Odchylana głowica
(kąt nachylenia do 90°)

Dioda XP-G LED

216
Lumenów

g

160g
Waga

IP67
Klasa

szczelności

3xAAA
Baterie
alkaliczne
(w zestawie)

1m
Odporność
na upadek

100m
Zasięg

ATEX
Strefa 0

Natężenie światła


